
 

Приложение 1 
к Требованиям к временным 
ограждениям строительных 
площадок и участков 
производства строительно-
монтажных работ на 
территории города Челябинска 

 
Защитно-охранное и защитное строительное ограждение 

строительных площадок. Тип 1 
 

Условия размещения Техническиехарактеристики 

Поусловиямпроведенияработ: 
- в стесненных условиях городской 
застройки с перекрытиями 
пешеходных зон; 
- в застройке, в случае, если 
строительное ограждение  
просматривается с городских 
магистралей, улиц или дорог 
города, кроме гостевых 
маршрутов города, 
утвержденных правовым актом 
Администрации города 
Челябинска; 
- в промышленной зоне или на 
свободной от застройки 
территории (на пустыре). 
 
Повидамстроительныхработ: 
- на объектах со стационарными 
ограждениями, являющимися 
зоной проведения строительно 
монтажных работ; 
- новое строительство, ремонт, 
реконструкция зданий, 
сооружений, в том числе работы 
на фасадах зданий; 
– строительство и ремонт 
объектов метрополитена 
 
 
 

Высота секции 1600, 2000 мм. 
Длинасекции с опорнымблоком и 
ограждением 2000 мм. 
Опорныйблок: 
– бетонныйилипесчано-
полимерныйгабаритами600х250х150мм; 
– железобетонныйблок 
специальногосечения. 
Секцияограждения - рамная, 
стальнойсварнойкаркас, 
состоящийизвертикальныхстоек и 
горизонтальныхригелей с 
опорнымэлементом и без,  порошково-
полимерноепокрытие. 
Заполнениесекции, 
защитногокозырькаи ограждения – 
профилированныйметаллическийлист, 
порошково-полимерноепокрытие. 
Цветовоерешениезаполнения и 
несущегокаркаса, 
воротдляпроездастроительных и 
другихмашин и 
калитокдляпроходалюдей– RAL7000, 
7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7037, 7038, 
7040, 7042, 7045, 7046. 
Секция строительного ограждения и 
общий вид строительного ограждения 
отображены на рисунках 1-4 
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Секциястроительногоограждения 

Рис. 1 

 
Общийвидстроительногоограждения 

Рис. 2 
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Секциястроительногоограждения 
Рис. 3 

 

 
Общийвидстроительногоограждения 

Рис. 4 

 
 


